


Styrofoam au périmètre
Styrofoam in the perimeter

Barrière thermique
Thermal barrier

Scellant appliqué sur le meneau 
vertical avant l’installation du 

bouchon de coin,puis appliquer 
sur le dessus et la face de celui-ci
Apply sealant on vertical mullion 
prior to corner plug installation 
and then on its top and face

Scellant à la rencontre 
des plaques à pression
Scellant to the jonction of 

the pressure plates

Joint de vitrage
Glazing gasket

Meneau vertical
Vertical mullion

Scellant appliqué avant l’installation 
des meneaux horizontaux
Sealant applied before the installation 
of horizontal mullions

Braquette d’assemblage
Frame bracket

Vis hex ws teck #14 x 3/4’’ pour 
fixer la braquette au meneau
Hex ws teck screw #14 x 3/4’’ to 
fix the bracket to the mullion

Double vitrage
Double glazing

Panneau tympan
Spandrel panel

Vis flat #8 x 1’’ pour 
fixer le meneau à la 
braquette
Flat screw #8 x 1’’ to fix 
the mullion to the frame 
bracket

Vis pan 1/4-20 x 3/4’’ pour fixer la 
plaque à pression au meneau
Pan screw 1/4-20 x 3/4’’ to fix the 
pressure plate to the transom

Trou dans la partie inférieure du couvercle pour permettre 
l’évacuation des eaux et la compensation de la pression
Weep and equalization hole in inferior 
part of the snap-on cap 

Couvercle à pression verticale
Vertical snap-on cap
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